Classificazione in base ai danni materiali
(notizie tratte da: www.wikipedia.org) 

A seconda delle regioni, vengono usati termini diversi per descrivere questi eventi atmosferici. Uragano nell’Atlantico; Tifone nel Pacifico, Ciclone nelle altre aree. Ma  anche: Bagyo nelle Filippine; Taino ad Haiti; Willy-willies in Australia. Uragano, la terminologia più usata,  deriva dal nome di un dio della tempesta caraibica, Huracan. I tornado vengono misurati, in base alla loro intensità e ai danni prodotti, con la Scala Fujita, che li classifica in 6 gradi, da F0 a F5. In quest'ultimo grado i venti nel tornado possono raggiungere anche i 500 Km/h.  La scala di misurazione Fujita è applicabile solo dopo il passaggio di un tornado, e non durante, anche se a volte è possibile formulare un'ipotesi sulla sua intensità applicando la scala La scala Fujita, in ordine di intensità :

	Categoria F0
	Velocità del vento
	<73 mph
	<115 km/h
	Frequenza relativa
	29%

	
	Danno potenziale
	Danni leggeri. Qualche danno ai camini; rami spezzati; sradicamento di piccoli alberi; danni ai segnali stradali.

	Categoria F1
	Velcità del vento
	73–112 mph
	116–180 km/h
	Frequenza relativa
	40%

	
	Danni potenziali
	Danni moderati. Asportazione di tegole; danneggiamento di case prefabbricate; auto fuori strada.

	Categoria F2
	Velocità del vento
	113–157 mph
	181–250 km/h
	Frequenza relativa
	24%

	
	Danno potenziale
	Danni considerevoli. Scoperchiamento di tetti; distruzione di case prefabbricate; ribaltamento di camion; sradicamento di grossi alberi; sollevamento di auto da terra.

	Categoria F3
	Velocità del vento
	158–206 mph
	251–330 km/h
	Frequenza relativa
	6%

	
	Danni potenziali
	Danni gravi. Asportazione tegole o abbattimento di muri di case in mattoni; ribaltamento di treni; sradicamento di alberi anche in boschi e foreste; sollevamento di auto pesanti dal terreno.

	Categoria F4
	Velocità del vento
	207–260 mph
	331–415 km/h
	Frequenza relativa
	2%

	
	Danni potenziali
	Danni devastanti. Distruzione totale di case in mattoni. ; strutture con deboli fondazioni scagliate a grande distanza; sollevamento totale di auto ad alta velocità.

	Categoria F5
	Velocità del vento
	261–318 mph
	416–510 km/h
	Frequenza relativa
	<1%

	
	Danni potenziali
	Distruzione totale. Stradicamento totale delle strutture e delle fondamenta di case in mattoni; sollevamento di auto in aria oltre i 100 metri; distruzione e sradicamento totale degli alberi; avvengono fenomeni incredibili. Il film Twister racconta di un tornado di classe F5, soprannominato il dito di Dio, in riferimento all'immagine mentale di un dito di Dio che passando sulla terra sradica e distrugge tutto ciò che incontra.


La Scala Fujita fu introdotta nel 1971 da Tetsuya Theodore Fujita un professore dell'università di Chicago in collaborazione con Allan Pearson, responsabile del Centro di Previsione Meteorologica di Kansas City, in Missouri.

